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Mavosafe strip
Beschermprofielen voor stekeinden

Productomschrijving
Mavosafe strip is een beschermingsprofiel dat op eenvoudige wijze 
op de uiteinden van stekeinden wordt geplaatst. Door de 
toepassing van de Mavosafe strip worden letsel en ongevallen 
beperkt en wordt de veiligheid op de bouwplaats sterk verhoogd. 
De Mavosafe strips zijn fel gekleurd (geel of rood) voor goede 
zichtbaarheid. Ze zijn weersbestendig, makkelijk en snel aan te 
brengen en herbruikbaar (mits onbeschadigd). 
Er zijn twee soorten Mavosafe strips:
 Voor valbeveiliging - geel (met metalen plaat)
 Voor stootbeveiliging - rood (zonder metalen plaat)

Voordelen
 Draagt bij aan verhoogde veiligheid op de bouwplaats
 Extra valbescherming door stalen plaat in de kop
 Makkelijk en snel aan te brengen
 Visuele markering door de felle kleur

Valbeveiliging 
 Mavosafe strips met metalen plaat voor de beveiliging van rijen 
stekeinden

 Voor verticale valbeveiliging.  
Valtest: 100 kg vanaf 3 meter hoogte  
Rapport op aanvraag

 Ook toepasbaar op horizontale stekeinden
 
Stootbeveiliging
 Mavosafe strips zonder metalen plaat voor de beveiliging van 
rijen stekeinden

 Voor horizontale stootbeveiliging
 Ook toepasbaar op verticale stekeinden, daar waar een val van 
hoogte onmogelijk is

Besteltabel
bestelnr. omschrijving kleur Ø wapening

mm
lengte

m
verpakking 

stuks
255205 voor stootbeveiliging rood 8-40 1 1
255215 voor valbeveiliging geel 8-40 1 1

Houdbaarheid is 5 jaar na productie, productiedatum staat op de Mavosafe  
strip vermeld

Valbeveiliging

Stootbeveiliging


