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Deze uitgave vervangt eerdere edities. 
Algemene informatie over leverings- en 
verkoopvoorwaarden vind je achterin deze 
catalogus. Hoewel aan de samenstelling van 
deze documentatie de grootste zorg is besteed, 
bestaat de mogelijkheid van onjuistheden. 
Elke aansprakelijkheid hiervoor wordt van de 
hand gewezen, hoewel melding op prijs wordt 
gesteld. Niets uit deze uitgave mag zonder 
schriftelijke toestemming van Mavotrans worden 
overgenomen of gepubliceerd.

Mavotrans is een betrouwbare partner in 
de bouw. Breed georiënteerd en diep 
gespecialiseerd. Voor mensen die bouwen 
serieus nemen. Op ‘misschien’ kun je 
tenslotte niet bouwen. Je wilt kunnen 
vertrouwen op de juiste middelen, op de 
juiste plek, op het juiste moment.

Mavotrans zorgt dat je krijgt wat je nodig 
hebt en meer. Van constructief tot 
bouwfysica. Met een breed aanbod aan 
slimme oplossingen, producten en 
systemen. En met deskundige mensen die 
meedenken en proactief inspelen op jouw 
wensen. Toegewijd, rechtdoorzee en met 
oprechte interesse.

En dat merk je

Alle producten in deze catalogus met de 
verwijzing naar FSC® zijn terug te leiden naar  
het hierboven vermelde certificeringsnummer. 
Mavotrans heeft tevens de mogelijkheid om 
projecten onder FSC® uit te leveren, wij 
informeren je graag over de mogelijkheden.

FSC® 157871







































































https://mavotrans.nl/mavotrans-al-65-jaar-partner-van-de-betonbouwer/


https://mavotrans.nl/producten/bekistingstoebehoren/kolombekistingen.html










































https://mavotrans.nl/mavotrans_downloads/Infra-brochure.pdf


https://mavotrans.nl/producten/bekistingstoebehoren/kolombekistingen.html


























































https://mavotrans.nl/aanvraag-projectadvies-tbv-kozijnankerplan/










https://mavotrans.nl/producten.html?fltr_0001061=7700


























































https://mavotrans.nl/referentie-thermo-break-bedrijfspand-versluys-groep-bodegraven/




























































































































































https://mavotrans.nl/referentie-bouwakoestiek-brede-school-het-dok/


Bowlingbanen

Meer weten

Meetruimten en trillingsvrije laboratoria

Meer weten

Sporthallen en gymzalen

Meer weten

Evenementen- en entertainmentcentra

Meer weten

Connectie maken

Een goede geluidsisolatie begint bij de bron

	 Maatwerkoplossingen

	 Berekend en beproefd

	 Al 75 jaar ervaring

Wat hebben wij nodig om jou het beste advies te geven? 
Om jou van het beste advies te kunnen voorzien, hebben we een globaal 
beeld van de situatie nodig.

	 Een duidelijk beeld van de situatie, gebouw, gebruiksruimte en aangrenzende 
gebruiksruimten

	Eventueel adviesrapport
	 Indien bekend: de gewenste afveerfrequentie
	Tekeningen van het gebouw

Algemene projectaanpak:

Inventarisatie Keuzemethode Advies/offerte Planning Leveren en monteren

Op basis van

	 Beschikbare BIM 
tekeningen

	 Dimensionering, 
materialen en constructieve 
belastingen

	 Gestelde prestatie-eisen, 
voorwaarden en wensen

	 Eventueel beschikbare 
meetresultaten en/of 
adviesrapporten

	 Indien nodig inventariseren 
wij via een bezoek ter 
plaatse

Bijvoorbeeld

	 Bronmaatregelen
	 Akoestische aanpassingen 
in de overdrachtsweg

	 Berekenen van afveer
frequenties op basis van 
opgegeven belastingen

	 Doorrekenen i.v.m. 
constructieve integriteit en 
borging max. belastingen

	 Doorrekenen meest 
kostenefficiënte oplossing

Presentatie

	 Onderbouwd voorstel van 
het gekozen systeem

	 Offerte naar beste  
prijs/kwaliteitsverhouding

	 Stappenplan van uitvoering
	 Beknopt min/max 
vergelijk met alternatieve 
oplossingen

In overleg

	 Gedetailleerd plan van 
aanpak van exacte 
uitvoering

	 Indien nodig tekeningen 
van de aanpassing(en) voor 
uitvoer overleggen

	 Werkzaamheden inpassen 
in de projectplanning

Ondersteuning bij uitvoering

	 Op het product kan, indien 
gewenst, een code staan 
refererend met de positie in 
het werk

	 Indien gewenst begeleiden 
we ter plaatse jouw 
montageploeg

	 Ook verzorgen wij de 
installatie en montage via  
ons vaste montagebedrijf

https://mavotrans.nl/akoestiek-voor-sporthallen-en-gymzalen/
https://mavotrans.nl/akoestiek-voor-evenementen-en-entertainmentcentra/
https://mavotrans.nl/geluidsisolatie-bij-test-en-meetruimten-en-trillingsvrije-laboratoria/
https://mavotrans.nl/akoestiek-voor-bowlingbanen/
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Goede akoestiek verbetert 
comfort en gebruiksgenot

Professioneel akoestisch advies

Maatwerkoplossingen voor 
een perfecte akoestiek

Kijk op www.mavotrans.nl voor meer informatie

Toepassingen

	  Kantoren en vergaderruimten

	  Entrees en ontvangsthallen

	  Scholen en kinderdagverblijven

	  Bioscoop-, congres- en theaterzalen

	  Bibliotheken en mediatheken

	  Gym-, zwem- en sportaccommodaties

	  Zorginstellingen

	  Kantines, restaurants en cafés

	  Ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen

Ruimteakoestiekoplossingen
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Geluidsabsorberende platen  
voor verlijming

Mavopreen® Plano Polar

	�� Geluidsabsorberende plaat met vlakke en strakke vormgeving 
	�� Vervaardigd uit 60% gerecycled materiaal
	�� Veroorzaakt geen huidirritaties
	�� Hoge geluidsabsorptie in het midden tot hoge frequentiegebied
	�� Voor verlijming adviseren wij Crystal 340 of High‑tack 360, 
afhankelijk van de ondergrond (zie blz. 107)

materiaal 100% polyesterwol bestaande uit 60% gerecyled 
materiaal

kleur wit*, zwart op aanvraag
gewicht 56 kg/m3 +/- 15%
afmetingen 1.200 x 600 mm
dikte 50 mm
brandklasse B-s1,d0 volgens EN 13501-1:2018
recyling 100% recyclebaar

*Er kunnen kleurwisselingen optreden

bestelnr.
 

type kleur afmetingen
mm

doosinhoud
stuks

804550 Plano Polar wit 1.200 x 600 x 50 8

Mavopreen® Plano F

	�� Geluidsabsorberende schuimplaat met vlakke en strakke 
vormgeving, rondom voorzien van afgeschuinde hoeken  
(velling rand) 

	�� Hoge geluidsabsorptie in het midden tot hoge frequentiegebied
	�� Voor verlijming adviseren wij Crystal 340 of High‑tack 360, 
afhankelijk van de ondergrond (zie blz. 107)

materiaal melamineharsschuim
kleur wit*, lichtgrijs*
kleurbespuiting grijswit, RAL 9016**
gewicht 9,5 +/- 1,5 kg/m3

afmetingen 1.250 x 625 en 1.250 x 1.250 mm
dikte 50 mm
brandklasse C-s2,d0 volgens EN 13501-1

*Er kunnen kleurwisselingen optreden
**RAL 9016 is kleur bij benadering
Andere kleuren zijn op aanvraag leverbaar

bestelnr.
 

type kleur afmetingen
mm

doosinhoud
stuks

802390 B1 Plano F 50/0 wit (RAL 9016) 1.250 x 625 x 50 14
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Mavopreen® Sonex

	���� Geluidsabsorberende schuimplaat met éénzijdige Sonex 
profilering

	�� Ook leverbaar als Sonex Sandwich met ontdreunlaag
	�� Hoge geluidsabsorptie in het midden tot hoge frequentiegebied
	�� Voor verlijming adviseren wij Crystal 340 of High‑tack 360, 
afhankelijk van de ondergrond (zie blz. 107)

	�� Artikelgroep: 8005
materiaal melamineharsschuim
kleur wit*, lichtgrijs*, RAL9016**
gewicht 9,5 +/- 1,5 kg/m3

afmetingen 1.250 x 625 mm
dikte/profiel 35/35, 35/125, 45/125, 65/125
temp.bestendigheid -60°C tot +150°C
brandklasse C-s2,d0 volgens EN 13501-1 

*Er kunnen kleurwisselingen optreden
**RAL 9016 is kleur bij benadering
Andere kleuren zijn op aanvraag leverbaar

Geluidsabsorberende platen  
voor verlijming

Mavopreen® Pyramide

	�� Geluidsabsorberende schuimplaat met éénzijdige 
pyramidevormige profilering

	�� Hoge geluidsabsorptie in het midden tot hoge frequentiegebied
	�� Voor verlijming adviseren wij Crystal 340 of High‑tack 360, 
afhankelijk van de ondergrond (zie blz. 107)

	�� Artikelgroep: 8012

materiaal melamineharsschuim
kleur wit*, lichtgrijs*
kleurbespuiting grijswit, RAL 9016**
gewicht 9,5 +/- 1,5 kg/m3

afmetingen 1.200 x 600 mm
1.200 x 1.200 mm

dikte/profiel 50/50, 50/60, 70/50, 70/60, 70/100, 100/50, 
100/60

temp.bestendigheid -60°C tot +150°C
brandklasse C-s2,d0 volgens EN 13501-1

*Er kunnen kleurwisselingen optreden
**RAL 9016 is kleur bij benadering
Andere kleuren zijn op aanvraag leverbaar
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Geluidsabsorptie 
bij betonkernactivering

Linear Polar

	�� Zeer geschikt voor plafonds met betonkernactivering
	�� Elementen bedekken niet meer dan 30% van het plafond
	�� Montage d.m.v. speciale U-profielen
	�� Hoge geluidsabsorptie in het midden tot hoge frequentiegebied
	�� Voorzien van Oeko-Tex® keurmerk
	�� Voor verlijming adviseren wij Crystal 340 of High‑tack 360, 
afhankelijk van de ondergrond (zie blz. 107)

	�� Artikelgroep: 8056 
materiaal 100% polyesterwol, 70% gerecycled
kleur wit*, zwart*

kleurbespuiting Elke RAL kleur mogelijk (geldt zowel voor de plaat 
als het aluminium profiel)

gewicht 40 kg/m3 +/- 15% 
afmetingen

Linear 100 
Linear 150
Linear 200

100 x 50 x 1.250 mm
150 x 50 x 1.250 mm
200 x 50 x 1.250 mm

brandklasse wit, B-s2,d0 zwart, C-s2,d0 volgens  
EN 13501-1

*Er kunnen kleurwisselingen optreden
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Geluidsabsorberende 
ophangelementen

Mavopreen® Baffle Rondo

	�� Voor ophanging in de vrije ruimte
	�� Ophanging d.m.v. haak of T-profiel 
	�� Hoge geluidsabsorptie in het midden tot hoge frequentiegebied
	�� Artikelgroep: 8051
materiaal melamineharsschuim
kleur wit*, lichtgrijs*
kleurbespuiting op aanvraag leverbaar
gewicht 9,5 +/- 1,5 kg/m3

afmetingen 1.200 x Ø 150 en 1.250 x Ø 230 mm
montage haak/T-profiel
brandklasse C-s2,d0 volgens EN 13501-1

*Er kunnen kleurwisselingen optreden
Andere kleuren zijn op aanvraag leverbaar
Andere diameters en lengten zijn op aanvraag leverbaar

Mavopreen® Baffle Plano

	���� Voor ophanging in de vrije ruimte
	�� Ophanging d.m.v. haken aan horizontale staalkabel 
	���� Hoge geluidsabsorptie in het midden tot hoge frequentiegebied
	���� Artikelgroep: 8050
materiaal melamineharsschuim
kleur wit*, lichtgrijs*
kleurbespuiting op aanvraag leverbaar
gewicht 9,5 +/- 1,5 kg/m3

afmetingen 1.250 x 300 x 50 en 1.250 x 625 x 50 mm
montage haken en staalkabel
brandklasse C-s2,d0 volgens EN 13501-1

*Er kunnen kleurwisselingen optreden
Andere kleuren zijn op aanvraag leverbaar
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Akoestische plafondeilanden

Float Polar 

	�� Geluidsabsorberend frameloos element van 100% polyesterwol
	�� Hoge geluidsabsorptie in een breed frequentiegebied
	�� Float Polar biedt naast een optimaal akoestisch comfort tevens 
een optisch zeer fraaie oplossing

	 Voorzien van Oeko-Tex® keurmerk
	�� Artikelgroep: 8077

materiaal 100% polyesterwol uit 70% gerecyled materiaal
kleur wit*
kleurbespuiting andere kleuren op aanvraag
gewicht 40 kg/ m3 +/- 15%
afmetingen 1.250 x 1.250, 2.000 x 1.250 en 2.500 x 1.250 mm

Ø 800 en Ø 1.200 mm
andere afmetingen op aanvraag

dikte 20 en 40 mm
absorptieklasse A, αw = 1,0 bij 40 mm paneel
keurmerk Oeko-Tex® Standaard 100 klasse 1
recycling 100% recyclebaar
brandklasse B-s1,d0 bij 20 mm en B-s2,d0 bij 40 mm volgens 

EN 13501-1
*Er kunnen kleurwisselingen optreden

Whiteline Polar

	�� Geluidsabsorberend element van 100% polyesterwol
	�� Hoge geluidsabsorptie in een breed frequentiegebied
	�� De elementen bieden een optimaal akoestisch comfort
	�� Hoge lichtreflectiegraad
	�� Kostenbesparend door gering gewicht
	�� Toepasbaar in alle T-24 rastersystemen
	 Voorzien van Oeko-Tex® keurmerk
	�� Artikelgroep: 8061
materiaal 100% polyesterwol bestaande uit 70% gerecyled 

materiaal
kleur wit*
kleurbespuiting andere kleuren op aanvraag
gewicht 40 kg/ m3 +/- 15%
afmetingen 593 x 593 en 1.193 x 593 mm
dikte 15, 30 en 50 mm
keurmerk Oeko-Tex® Standaard 100 klasse 1
recycling 100% recyclebaar
brandklasse B-s1,d0 bij 20 mm en B-s2,d0 bij 40 mm volgens 

EN 13501-1
*Er kunnen kleurwisselingen optreden
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Geluidsabsorberende  
wand- en plafondtegels

Phonstop 

	 Absorptiewaarden:  
αw = 1, NRC waarde = 0,96

	 ���Hoogste brandklasse (A1) onbrandbaar, geen rookontwikkeling 
en geen druppelvorming

	 Binnen en buiten toepasbaar
	 ��In elke gewenste RAL kleur leverbaar

	�� Artikelgroep: 8049
materiaal 100% geëxpandeerd glasgranulaat
kleur grijs*
kleurbespuiting vele RAL-kleuren
gewicht ± 270 kg/m3

afmetingen 625 x 625 mm 
1.250 x 625 mm

dikte/profiel 50 mm
brandklasse A1 volgens EN 13501-1
recycling bestaat uit 100% gerecycled materiaal

100% recyclebaar
*Er kunnen kleurwisselingen optreden

Toepassingen

	  Vluchtwegen

	  Trappenhuizen

	  Publieke ruimten

	  Parkeergarages

	  Onder balkons
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Geluidsabsorberende  
wandpanelen

Mavo-dBound Soften 

	 3D gevormde geluidsabsorberende wandelementen
	�� Leverbaar in 17 verschillende 3D patronen
	�� ��Leverbaar in veel verschillende kleuren
	 Vervaardigd van 100% polyester vezels zonder oplosmiddelen of 
ander chemicaliën

	�� De Soften elementen zijn recyclebaar
	�� Zeer hoge geluidsabsorptie, NRC=0,85
	�� Artikelgroep: 8217
materiaal 3D gevormde polyester vezels
standaardkleur wit, grijs, antraciet en zwart
speciale kleur 79 kleuren zie kleurenkaart
typen 17 
gewicht 0,7 - 1 kg per element
afmetingen 400 x 400 mm, 500 x 500 mm, 550 x 550 mm,  

550 x 825 mm, 375 x 500 mm(1/4 rond), Ø 400 mm, 
Ø 550 mm

dikte 40, 50 mm en 65 mm
brandklasse B-s1,d0 volgens EN 13501-1

Print panelen

	�� Op decoratieve wijze de juiste akoestiek creëren
	�� Geluidsabsorberende elementen kunnen worden voorzien van 
elke gewenste foto, afbeelding, logo of illustratie

	�� Nagenoeg in elk gewenst formaat leverbaar
	���� Onbeperkte toepassingsmogelijkheden
	���� Uniek door combinatie van functionele en decoratieve 
eigenschappen

	�� Ook als traditionele wandbespanning leverbaar
	�� Aluminium kaderprofiel voorzien van akoestisch doek met pees
	���� Ook leverbaar met baklijsten en houten lijsten
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Geluidsabsorberende elementen

Mavo-dBound Silente

Artikelgroep: 8220

	  �Esthetisch, functioneel en 
overal toepasbaar

	  �Gemaakt van PET-flessen

	  �Veel verschillende speelse 
vormen en moderne kleuren

	  �Eenvoudig schoon te maken

	  �Stootbestendig

Maak met onze een afspraak 
om de onbeperkte mogelijkheden 
te bespreken
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Akoestische toepassing voor 
gym- en sportzalen

Artikelgroep: 8521

Gymwall

	  �Bal- en stootvast

	  �In 72 kleuren leverbaar

	  �Vervaardigd uit 60% gerecyclede 
PET flessen

	  �100% recyclebaar

	  �VOC-vrij

	  �Veroorzaakt geen huidirritaties 

materiaal 100% polyestervezel afkomstig van 60% gerecycelde 
PET-flessen

kleur 72 kleuren
gewicht 1.500 / 1.900 gr/m2 (9 mm dik)

2.000 gr/m2 (12 mm dik)
4.000 gr/m2 (2400 mm dik)

afmetingen 1.220 x 2.440 x 9 / 12 / 24 mm of 
1.200 x 2.400 x 9 / 12 / 24 mm

brandklasse C-s2;d0 in 9, 12 en 24 mm / B-s2,d0 in 12 en 24 mm volgens 
EN13501-1

De afgebeelde kleuren geven een impressie en kunnen afwijken van de 
werkelijke kleuren

MT-01

MT-17

MT-33

MT-49

MT-09

MT-25

MT-41

MT-57

MT-65

MT-05

MT-21

MT-37

MT-53

MT-13

MT-29

MT-45

MT-61

MT-69

MT-03

MT-19

MT-35

MT-51

MT-11

MT-27

MT-43

MT-59

MT-67

MT-07

MT-23

MT-39

MT-55

MT-15

MT-31

MT-47

MT-63

MT-71

MT-02

MT-18

MT-34

MT-50

MT-10

MT-26

MT-42

MT-58

MT-66

MT-06

MT-22

MT-38

MT-54

MT-14

MT-30

MT-46

MT-62

MT-70

MT-04

MT-20

MT-36

MT-52

MT-12

MT-28

MT-44

MT-60

MT-68

MT-08

MT-24

MT-40

MT-56

MT-16

MT-32

MT-48

MT-64

MT-72
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Geluidsabsorberende plafond- en 
wandelementen met textielbekleding

Texaa® Vibrasto

	�� Geluidsabsorberende wand- en plafondbekleding
	�� Geluidsabsorberend grijs of zwart vilt met een afwerking van 
Aeria® textiel

	�� ��Vibrasto wordt over een laag geluidsabsorberend materiaal 
gespannen

	���� Vibrasto wordt op maat gemonteerd
	�� Artikelgroep: 8110 systeem 3 mm

	 Artikelgroep: 8111 systeem 15 mm
	 Artikelgroep: 8112 systeem 30 mm
	 Artikelgroep: 8113 systeem 55 mm
materiaal Aeria® textiel, vilt
kleur 30 kleuren, special kleuren op aanvraag
systeem 15 met 10 mm PE wol, 30 met 25 mm min. wol en 

55 met 50 mm min. wol
gewicht 0,51 kg/m2

afmetingen 1.520 mm breed*, +/- 10 mm
max 15 m op rol

montage op maat
dikte 3 mm
brandklasse B-s2,d0 volgens EN 13501-1
certificaten BREEAM, AFNOR

*Met uitzondering van zwart 1.420 mm breed

Texaa® Stereo

	���� Geluidsabsorberend paneel ingeklemd door een stalen frame, 
overtrokken met een hoes van Aeria® textiel

	�� Aeria® textiel kan zowel enkel- als dubbelzijdig worden 
aangebracht

	�� Leverbaar als wandpanelen, ophangelementen en 
geluidsschermen

	�� Vele afmetingen en vormen leverbaar
	�� Artikelgroep: 8140
materiaal Aeria®, verzinkt metalen frame, 

polyesterwol paneel
kleur 30 kleuren
gewicht ca. 8,0 kg / paneel (1.199 x 1.199 x 55 mm)
afmetingen diverse standaard afmetingen. zie website
montage diverse ophangmogelijkheden of met staanders
reiniging afneembare hoes
brandklasse B-s2,d0 volgens EN13501-1
certificaten BREEAM, AFNOR
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Abso Cube
Artikelgroep: 8122

Abso Cones
Artikelgroep: 8123

Texaa® Strato

	�� Ademend akoestisch plafondsysteem
	�� Akoestisch filter laat licht, ventilatie en warmte-/koeltestraling 
door

	�� Een combinatie van akoestische en filterpanelen
	���� Artikelgroep: 8151 absorberend paneel 
Artikelgroep: 8150 filterpaneel

absorberend paneel filterpaneel
materiaal Aeria® textiel

verzinkt metalen frame
polyesterwol plaat

Aeria® textiel
verzinkt metalen frame

kleur 30 kleuren 2 kleuren
gewicht ca. 8,0 kg / paneel 

(1.199 x 1.199 x 55 mm)
ca. 4,4 kg / paneel 
(1.199 x 1.199 x 55 mm

afmetingen 599 x 1.199 mm, 
1.199 x 1.199 mm
599 x 2.399 mm, 
1.199 x 2.399 mm

idem

montage aan staalkabels
brandklasse B-s2,d0 volgens 

EN13501-1
B-s1,d0 volgens EN 
13501-1

certificaten BREEAM, AFNOR

Texaa® Abso

	�� Geluidsabsorberende elementen met een afwerking van Aeria® 
textiel	

	���� In vele vormen en formaten leverbaar
	�� In 30 kleuren leverbaar
	�� Zeer hoge geluidsabsorptie in een breed frequentiegebied
	�� Afneembare hoes
	�� Eenvoudige montage
	���� Duurzaam
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Geluidsabsorberende houten 
plafond- en wandelementen

Ideaperfo® 

	�� ��Houten geluidsabsorberende plafond- en wandelementen met 
een toplaag van melamine, fineer of coating

	�� Elementen zijn voorzien van perforatie
	�� Keuze uit zes typen perforaties in de vorm van  gaatjes en sleuven
	�� Duurzaam product met FSC® certificaat
	���� Als Flex-paneel leverbaar om in gebogen vorm aan te brengen
	�� Artikelgroep: 8181

plafondpaneel wandpaneel
basismateriaal MDF MDF
materiaal toplaag melamine melamine
dessin zie de website of scan 

de QR-code
zie de website of scan 
de QR-code

materiaal toplaag hout fineer hout fineer
dessin toplaag zie de website of scan 

de QR-code
zie de website of scan 
de QR-code

kleurbespuiting Pantone, RAL of 
NCS kleuren

Pantone, RAL of 
NCS kleuren

kleuren zie de website of scan 
de QR-code

zie de website of scan 
de QR-code

afmetingen 600 x 600 mm, 
600 x 1.200 mm

600 x 600 mm, 
160 x 2.430 mm 

tolerantie +/- 1,5 mm +/- 1,5 mm
dikte 12 of 13 mm 16 mm
perforatie rond of sleuf 32/2-3-4, 16/2-3-4, 8/2-3
vorm ook in buigbare 

uitvoering leverbaar
ook in buigbare 
uitvoering leverbaar

brandklasse B-s2,d0 volgens EN 
13501-1 niet standaard

B-s2,d0 volgens EN 
13501-1 niet standaard

certificaten CE, FSC®, ISO 9001, 
ISO 14001

CE, FSC®, ISO 9001, 
ISO 14001

recyclebaar ja ja

Ideacustic® 

	�� Houten geluidsabsorberende plafond- en wandelementen met 
een toplaag van melamine, fineer of coating

	���� Leverbare typen: Pro 8, Pro 11, Pro 11-R, High 16 Mix en  
standaard 32

	�� Duurzaam product met FSC® certificaat
	�� Als Flex-paneel leverbaar om in gebogen vorm aan te brengen
	�� Goede geluidsabsorptie in midden tot hoge frequentiegebied
	�� Artikelgroep: 8180
basismateriaal MDF
materiaal toplaag melamine
dessin toplaag zie de website of scan de QR-code
materiaal toplaag hout fineer
kleurbespuiting Pantone, RAL of NCS kleuren
kleuren zie de website of scan de QR-code
tolerantie +/- 1,5 mm 
dikte 16 mm
perforatie 32/2-3-4, 16/2-3-4, 8/2-3, 11/2/3, 11-R/2
vorm ook in buigbare uitvoering leverbaar
brandklasse B-s2,d0 volgens EN 13501-1 niet standaard
certificaten CE, FSC®, ISO 9001, ISO 14001
recyclebaar ja
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Akoestische wandpanelen 
van Nederlandse wol

Wolvilt 

	�� 100% natuurlijk, kwalitatief hoogwaardig Nederlands scheerwol
	�� Gewassen, ongeverfd en zonder kunstmatige of schadelijke 
stoffen

	�� Hoge geluidsabsorptiewaarde
	�� In vier natuurtinten verkrijgbaar
	�� Standaard in drie formaten en drie paneeldikten
	�� Brandklasse B volgens NEN 13501, op basis van kengetalen
	�� Vuilafstotend en onderhoudsvrij
	 Artikelgroep: 8165

De duurzaamheid van Nederlandse wol
De wol die we gebruiken voor onze akoestische wandpanelen komt 
van een kleinschalige Nederlandse schapenhouderij met een breed 
scala aan schapenrassen. Deze diversiteit aan rassen zorgt voor een 
variëteit aan woltypen. In Nederland worden schapen gehouden 
voor verschillende doelen: lamsvlees, schapenmelk en natuurbeheer. 
Door begrazing dragen schapen bij aan het verhogen van de 
biodiversiteit op marginale gronden, zoals dijken, natuur- en 
heidegebieden die niet geschikt zijn voor landbouw. Bovendien 
spelen ze een belangrijke rol in de verbetering van de bodem
gezondheid van deze gronden. Dit maakt schapen een belangrijk 
onderdeel van beheer van ons natuur- en cultuurlandschap.

De wol van de schapen blijft vaak onbenut. Door van dit restproduct 
halffabricaten zoals hoogwaardig vilt of vulmateriaal te maken, 
krijgt de wol een tweede leven. Van dit vilt en vulmateriaal maken 
wij duurzame, onderhoudsvrije akoestische panelen die eenvoudig 
te demonteren en volledig recyclebaar zijn. Zo blijft de wol langer in 
gebruik en minimaliseren we de milieubelasting. Hoe langer de wol 
in omloop blijft, hoe groter de impact op een duurzamere wereld.

100%

Nederlands

W

olproduct
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Akoestische wandpanelen 
van Nederlandse wol

Wolvilt 
Akoestische wandpanelen uit 100% natuurlijk, kwalitatief 
hoogwaardig Nederlands scheerwol. Het stoere wollen designvilt, 
dat van deze scheerwol wordt gemaakt zorgt, met haar natuurlijke 
uitstraling en akoestische kwaliteiten, voor een warme en 
aangename sfeer. De wol is gewassen, ongeverfd en is verkrijgbaar 
in vier prachtige natuurtinten. Aan de wol zijn geen kunstmatige 
of schadelijke stoffen toegevoegd, waardoor deze eindeloos kan 
worden hergebruikt. Door wol te gebruiken draag je bij aan een 
circulaire samenleving, een winst voor mens en milieu. Het vilt 
wordt over houten frames gespannen met indien nodig een 
vuldeken van 100% wol als extra absorptie.

Kleuren

Woolfill biobased vulmateriaal (optioneel)
Woolfill is hét biobased alternatief voor synthetische vulmaterialen, 
gemaakt uit 100% Nederlands schapenwol. Dankzij een lage 
dichtheid blijft het flexibel en luchtig. Toegepast achter een 
akoestisch paneel levert Woolfill, dankzij de uitstekende 
geluidsabsorberende eigenschappen, een grote bijdrage aan het 
comfort in de ruimte.
Woolfill is beschikbaar in de kleuren kruidenwit en bont.

Akoestische wandpanelen
materiaal 5 en 10 mm dik designvilt van 100% schapenwol
kleur wit, kruidenwit, grijs en bont
formaten �1.200 x 1.200 mm

1.200 x    600 mm
   600 x    600 mm

dikte paneel 50, 75 of 100 mm
gewicht zeer gering
brandklasse B volgens NEN 13501, op basis van kengetalen
Woolfill biobased vulmateriaal (optioneel)
materiaal vulmateriaal van 100% schapenwol
kleur kruidenwit en bont
dikte 20 mm
gewicht 400 gr/m²
brandklasse B volgens NEN 13501, op basis van kengetalen

bont kruidenwit

grijs wit
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Voor het op rekening leveren hanteren wij de volgende 
condities:
	 Alle prijzen zijn netto, excl. 21% BTW.
	 Gratis levering bij orders vanaf € 750,-- door heel Nederland, 
uitgezonderd Waddeneilanden. Onder dit bedrag wordt  
€ 55,-- aan vrachtkosten doorberekend.

	 Betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum.
�Retourneren binnen 10 werkdagen na levering, onbeschadigd en 
in originele verpakking. Retournamekosten bedragen 10% van 
het orderbedrag met een minimum van € 50,-- ex. transport.

	 Speciaal voor u aangemaakte artikelen kunnen niet retour 
worden genomen.

	 Op al onze leveringen zijn de onderstaande algemene leverings- 
en verkoopvoorwaarden van toepassing.

	 Vrachttoeslag (vezel)betonproducten op basis van 
gewichtstransport (zie volgende pagina).

1.	 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, 
aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten en 
goederen door of namens Mavotrans. De wederpartij van 
Mavotrans wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als 
opdrachtgever. De overeenkomst tussen Mavotrans en 
opdrachtgever bevat voor Mavotrans steeds inspannings
verplichtingen en geen resultaatsverplichtingen. 

2.	 Afwijkende bedingen of voorwaarden, ook indien deze 
voorkomen in inkoopvoorwaarden van opdrachtgever gelden 
slechts indien en voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk tussen 
partijen overeengekomen.

3.� Alle prijsopgaven en aanbiedingen zijn vrijblijvend en exclusief 
BTW en eventuele andere overheidsheffingen. De prijzen van 
goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde 
(kost-)prijzen. Indien na het sluiten van een overeenkomst enige 
onvoorziene verhoging van prijsbepalende factoren (heffingen, 
tarieven, invoerrechten, materiaalkostenstijgingen, wisselkoers 
e.d.) optreedt, dan heeft Mavotrans het recht de kostenverhoging 
aan de opdrachtgever door te berekenen.

4.	 De aangegeven afmetingen, technische specificaties, 
tekeningen, rekenwaarden, belastingen, etc. in onze aanbiedingen, 
drukwerk, online informatievoorziening, certificaten, technische 
rapporten, etc. zijn slechts een indicatie, tenzij zij uitdrukkelijk 
schriftelijk door Mavotrans zijn gegarandeerd. Ook voor 
spellingsfouten in voorgenoemde uitingen kan Mavotrans niet 
verantwoordelijk worden gesteld. Op alle uitingen is het 
auteursrecht van toepassing.

5.	 Door Mavotrans aangegeven levertijden zijn indicatief. 
Overschrijding van de levertijd geeft opdrachtgever geen recht op 
ontbinding en/of schadevergoeding, behoudens voor zover 
Mavotrans grove nalatigheid of opzet kan worden verweten. 

6.	 De opdrachtgever is gehouden om de geleverde goederen 
onmiddellijk bij aflevering te controleren op hoeveelheid, 
hoedanigheid en schade. Direct na aflevering zijn de door 
Mavotrans geleverde goederen voor risico van de opdrachtgever. 
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de lossing direct 
plaatsvindt. Schade die Mavotrans lijdt doordat de lossing niet 
onverwijld plaatsvindt, komt voor rekening van de opdrachtgever.

7.	 Klachten betreffende onvoldoende, onjuiste of een 
ondeugdelijke levering moeten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 
binnen vier werkdagen na ontvangst van de goederen, schriftelijk 
ter kennis van Mavotrans zijn gebracht, bij gebreke waarvan elke 

aanspraak op schadevergoeding komt te vervallen. Een klacht is 
niet ontvankelijk, wanneer schade ontstaan is door of na 
verwerking, montage of doorlevering. Mavotrans moet in de 
gelegenheid gesteld worden de gegrondheid van de klacht te 
onderzoeken. Indien de klacht gegrond is en indien mogelijk dient 
Mavotrans in de gelegenheid te worden gesteld alsnog voor een 
deugdelijke nakoming zorg te dragen. Hiervoor dient aan 
Mavotrans een redelijke termijn gegund te worden. 
Retourzendingen worden uitsluitend aangenomen na 
voorafgaande goedkeuring door Mavotrans en mits franco 
toegezonden.

8.	 Bij een aantoonbaar gebrek aan de door Mavotrans geleverde 
goederen is de leverancier tot niet meer gehouden dan, ter harer 
keuze, ofwel aanvulling van ontbrekende goederen en/of herstel of 
vervanging van beschadigde of ondeugdelijke goederen, ofwel een 
evenredige vermindering van de koopprijs. 

9.	 De aansprakelijkheid van Mavotrans is steeds beperkt tot het 
bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprake-
lijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald vermeerderd met het 
eigen risico. De aansprakelijkheid van Mavotrans voor 
gevolgschade en indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, 
vertraging van de bouw en verwerkingskosten, etc. is uitgesloten, 
behoudens voor zover Mavotrans grove nalatigheid of opzet kan 
worden verweten.  

10.	Bij eventuele garantieaanspraken behoudt Mavotrans zich het 
recht voor zich te beroepen op de garantievoorwaarden die gelden 
bij haar toeleverancier en zijn haar verplichtingen en 
aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever beperkt tot datgene 
waarop Mavotrans jegens haar toeleverancier aanspraak kan 
maken. Elke garantieafspraak en/of verplichting vervalt indien 
optredende gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, 
verkeerde verwerking en onderhoud. De garantie verplichting 
vervalt eveneens indien gebreken zich voordoen na wijziging of 
reparatie die zonder toestemming van Mavotrans door de 
opdrachtgever zijn aangebracht.

11.	Betaling dient volledig en zonder enig beroep op opschorting 
of verrekening te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. 
Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever zonder dat 
ingebrekestelling is vereist in verzuim en is een rente verschuldigd 
ad 1% per maand of een gedeelte daarvan. Mavotrans is alsdan 
tevens gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te 
(doen) ontbinden. Alles onverminderd de verplichting van 
opdrachtgever tot vergoeding van alle door Mavotrans gelede 
schaden en kosten. Hieronder zijn tevens begrepen administratie- 
en buitengerechtelijke incassokosten, welke begroot worden op 
15% van hetgeen de opdrachtgever inclusief rente aan Mavotrans 
verschuldigd is. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of 
surséance van betaling van opdrachtgever zijn alle vorderingen van 
Mavotrans op opdrachtgever direct opeisbaar. 

12.	Mavotrans is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever te 
verlangen, dat hij ten bate van Mavotrans zekerheid stelt voor de 
nakoming van zijn verplichtingen. 

13.	Mavotrans behoudt zich ten aanzien van al de door haar 
verkochte en afgeleverde goederen de eigendom voor, totdat het 
daarvoor verschuldigde bedrag, met inbegrip van eventuele rente 
en kosten, geheel is voldaan. Zolang geen algehele voldoening 
heeft plaatsgevonden, mag de opdrachtgever deze goederen niet 
verkopen, verpanden, onder hypothecair verband brengen of 
anderszins belasten met een beperkt recht.

Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden 
van de besloten vennootschap Mavotrans B.V. statutair gevestigd te Rotterdam



14.	 In geval van overmacht in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk 
Wetboek is Mavotrans gerechtigd de overeenkomst te annuleren 
of haar leveringsverplichting op te schorten of te wijzigen zolang 
de overmacht voortduurt. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt 
als overmacht: stremming van de aanvoer, defecten aan 
bewerkingsmachines en/of gereedschappen, wanprestatie van 
toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computer 
virussen en werkonderbrekingen. In geval van overmacht kan 
Mavotrans in geen geval tot vergoeding van enige schade worden 
gehouden.

15.	Op elke overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van 
toepassing.

16.	Deze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden zijn 
gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Den Haag op  
18 december 2018 onder nummer 2018.52. 

Vrachttoeslag (vezel)betonproducten 
op basis van gewichtstransport

Staffel	 Tarief per zending
0 – 200 kg	 EUR 65,00
201 – 800 kg	 EUR 82,50
801 – 1.250 kg	 EUR 90,00
1.251 – 2.000 kg	 EUR 105,00
2.001 – onbeperkt	 in overleg

-  Op pallets kunnen géén extra producten worden gestapeld
-  �Vrachtkosten betonproducten gelden voor levering af fabriek en 

magazijn Rotterdam
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Bezoek onze website www.mavotrans.nl
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