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Pion met grondplaat 
Wapeningsafstandhouder voor op isolatiemateriaal of zachte ondergrond
 

Pion met grondplaat type 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voordelen 

▪ Zeer goede klemming  
▪ Is toepasbaar voor één dekkingsmaat, waardoor de 

plaatsing minder foutgevoelig is dan bij type 2 
 
 
 

Besteltabel 
 

bestelnr. 
dekking 

 mm 
Ø wapening 

mm 
verpakking  

stuks 

222104 20 4-14 1.000 

222106 30 4-14 500 

222108 35 4-14 250 

222110 40 4-14 125 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pion met grondplaat type 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voordelen 

▪ Eén afstandhouder geschikt voor twee dekkingsmaten 
▪ Hierdoor minder verschillende producten op voorraad 
▪ De plaatsing van de afstandhouder bepaalt de 

dekkingsmaat  
▪ In grotere dekkingsmaten (40, 50 en 60 mm) leverbaar 
 

Besteltabel 
 

bestelnr. 
dekking 

 mm 
Ø wapening 

mm 
verpakking  

stuks 

222115 15/20 8-16 500 

222125 25/30 8-16 400 

222145 40/50 6-16 200 

222155 50/60 6-16 200 

 
 
 

Verwerking 
Een correcte plaatsing van de pion met grondplaat type 2 
is zeer belangrijk. De wijze van plaatsing bepaalt de 
dekking. Indien de pion een kwartslag wordt gedraaid, 
verandert de dekking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

kleinere  
dekking 

grotere  
dekking 


