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Waterdichte oplossingen voor bekistingsafstandhouders
 

Swelstop 
 
 
 
 
 
 
 Dicht af tot 6 bar 
 Maakt de buis inwendig waterdicht 
 Zwelt op bij contact met water 
 Zwelvermogen van 400% 
 

Besteltabel 
 

bestelnr. Ø 
mm 

verpakking 
klein/groot 

310122 22 1/100 

Ø26 en Ø32 mm op aanvraag verkrijgbaar 

 

Duxpa® disc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Waterstop van verzinkt staal voorzien van een minerale 

laag van cementcomponenten en calciumhydroxide. 
De verbinding tussen deze laag en het beton zorgt voor 
een optimale afdichting 

 Duxpa® disc is 72 uur getest bij 5 bar waterdruk in 
Drufa® systeem 2 (Drufa® buis met M-Bed zwelmortel) 
in combinatie met voorzetconussen 22/50 

 Voorkomt een waterlek bij luchtbellen of grindnesten 
onder de buis 

 
 
 
 
 
 
 
 

Besteltabel 
 

bestelnr. Ø in-/uitwendig 
mm 

verpakking 
stuks 

310110 22/90 50 

 
 

 

 

Colmatube rond 
 
 
 
 
 
 
 T.b.v. waterdichte afdichting van de ronde pijp 22/26 

 
 
 

Besteltabel 
 

bestelnr. Ø inwendig 
mm 

voor Ø buis 
 

verpakking 
stuks 

310156 26 PVC 22/26 1 

 
 

Colmatube 

 
 Membraan op basis van hydro-expansief Bentoniet 
 Uitzetting zorgt voor een reële klemdruk rond de buis 
 Voorkomt een waterlek bij luchtbellen of grindnesten 

onder de buis of centerpen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besteltabel 
 

bestelnr. Ø inwendig 
mm 

voor Ø buis 
 

verpakking 
stuks 

310140 40 vezelbeton 22/40 1 

310150 50 vezelbeton 32/50 1 

310160 15 CP 15 1 

 


