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Mavoplast LDPE groen
Productomschrijving
Mavoplast LDPE tape groen bestaat uit een lage densiteit (LD) 
polyester (PE) tape met een zeer krachtige acrylaatlijmlaag op 
1 zijde. Het dient als luchtdichte afwerking tussen dampremmende 
of dampregulerende folies, maar ook als luchtdichte aansluiting 
van dampscherm op een houten ondergrond.

Voordelen
 Goede weerstand tegen veroudering en vocht
 Toepasbaar al vanaf +5°C (droge ondergrond)
 Solventvrije lijmlaag
 Uitstekend verouderingsbestendig
 Opvallende kleur, gebruiksvriendelijk

Toepassingen 
 Luchtdichte aansluitingen tussen dampremmende of damp-
regulerende folies

 Luchtdichte afwerking tussen elementen in de houtskeletbouw
 Aftapen van kieren tussen bepaalde isolatieplaten 

Technische gegevens
 Materiaal :  polyester tape met acrylaatlijmlaag 

op 1 zijde
 Lijmdrager : LDPE-fi lm
 Bescherming van de lijm : gesiliconiseerd papier
 Kleur : groen
  Weerstand tegen het 
binnendringen van water : zeer goed

 UV-bestendigheid : 3 maanden
 Verouderingstest folie : uitstekend
 Brandklasse : niet getest
 Temperatuurbestendigheid
(volgens test AA-B-12-07) : van -40°C tot +100°C

 Opslagtijd  : 1 jaar in originele verpakking
 Houdbaarheid :  onbeperkt wanneer bewaard 

in gesloten doos, bij kamer-
temperatuur (21°C en 
50% relatieve vochtigheid) 

Verwerking
 De materialen en ondergrond moeten droog, vetvrij, olievrij, vast 
en stofvrij zijn

Besteltabel
bestelnr. breedte 

mm
kleur dikte 

mm
rollengte 

m
verpakking 
klein/groot

470206 60 groen 0,28 25 1/20
470210 100 groen 0,28 25 1/12

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar

Toebehoren

Tape dispenser

bestelnr. omschrijving verpakking
stuks

914001 tape dispenser 1


