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Productomschrijving
Om de open kanalen van de kanaalplaatvloeren luchtdicht af te 
sluiten, leveren wij vulblokken.

Ons assortiment luchtdichte doppen is geschikt voor alle mogelijke 
kanaalplaatvloeren. Vulblokken t.b.v. kanaalplaten zijn op maat 
geproduceerd. De vulblokken bestaan uit een combinatie van een 
kern van semi-geslotencellig polyurethaanschuim met aan beide 
zijde een uitstekende luchtdichte afwerking. De vulblokken hebben 
een isolerende werking en zijn, na het aanbrengen in de kanaal-
plaatvloer, waterafstotend.

De vulblokken voorkomen warmte-, lucht- en energieverlies en 
bieden bescherming tegen vocht, tocht en geluid. De vulblokken, 
ook wel ‘doppen’ genoemd, zijn speciaal ontwikkeld als 
luchtdichting van de kanaalplaatvloer. De vulblokken zijn 
 toepasbaar voor alle type kanaalplaatvloeren en zijn weers-
onafhankelijk, makkelijk en snel te monteren. De brandklasse van 
de vulblokken is niet getest.

Voordelen
 In alle jaargetijden te monteren
 Eenvoudige montage
 Goede luchtdichte en isolerende eigenschappen
 Getest op luchtdichtheid (rapport Nieman, gemeten volgens 
NEN-EN 1026:2016)

 Standaard geleverd in een zak, geen restafval.
 Geschikt als onderdeel voor BENG

Mavoseal vulblok 
T.b.v. het luchtdicht afsluiten 
van kanaalplaten

Verwerking
Gebruik voor iedere kanaalplaat het juiste type Mavoseal vulblok. 
Zorg dat het gat schoon is, verwijder specieresten voor een 
optimale dichting. Plaats vervolgens één voor één de doppen in de 
ruimte van de kanaalplaatvloer. Bij juiste verwerking, wordt de 
luchtinfiltratie tegengegaan en blijft de warme luchtcirculatie in de 
woning.

Beschikbaar voor de kanaalplaten van
 Dycore
 EBM/Bisofloor
 Fing
 Olthof Prefab
 VBI
 Waardo/Wildo
 Megaton
 Echo

Bekijk onze besteltabel op pagina 2



Mavotrans - Storkstraat 25 - 2722 NR Zoetermeer
T. +31 79 344 63 63  - E. info@mavotrans.nl www.mavotrans.nl

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend. 
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr 6, d.d. 08-04-2024

2-2

Mavoseal vulblok 
T.b.v. het luchtdicht afsluiten 
van kanaalplaten

Besteltabel
bestelnr. type kanaalplaat vloer-

hoogte
mm

aantal 
vulblokken 
per vloer

stuks 
per zak

660432 Dycore L200 M 200 12 180
660433 Dycore L200 Z 200   4 180
660443 Dycore K150 NM 150 12 200
660445* Dycore K150 NZ 150   4 200
660444 Dycore K200-6DM 200   8 100
660446 Dycore K200-6DZ 200   4 100
660440 Dycore K200 NM 200   8 100
660442 Dycore K200 NZ 200   4 100
660448 Dycore K260 260 10   60
660449* Dycore K320 320   8   60

660450 EBM/Bisofloor/Bruil S150 (IN) 150 16 200
660451 EBM/Bisofloor/Bruil S200 (IN) 200 12 100
660452 EBM/Bisofloor/Bruil S265 (IN) 265 10   60
660453* EBM/Bisofloor/Bruil S320 (IN) 320 10   60

660455* Fingo S150 150 16 200
660456* Fingo S200 200 12 100
660457* Fingo S265 265 12   60

660400 VBI AL200 Z en VBI AL260 Z 200/260   4 80
660415 VBI A150 150 22 200
660419 VBI A200/Van Nieuwpoort H200B 200 14 100
660423 VBI A260/Van Nieuwpoort H260BK 260 14 100
660416* VBI A320 320 10   60
660417 VBI AL200 200 22 (18+4) 200
660418 VBI AL260 260 22 (18+4) 200
660422 VBI AL320 320 22 200
660421* VBI HL200 200 14 100

660460* Waardo/Wildo 165 165 16 150
660461* Waardo/Wildo/Olthof 200 200 12 100
660462 Waardo/Wildo 265 265 10   60
660463* Waardo/Wildo 320 320   8   50

bestelnr. type kanaalplaat vloer-
hoogte

mm

aantal 
vulblokken 
per vloer

stuks 
per zak

660465* Megaton 265 265 10   60

660470* Echo SCN20/120 200 12 100
660471* Echo SCN24/120 240 12 100
660472* Echo SCN27/120 270 12   80
660473* Echo SCN32/120 320 12   60
660474* Echo SCN40/120 400 12   40
660475* Echo VSN15/120 150 22 200
660476* Echo VSN18/120 180 22 200
660477* Echo VSN20/120 200 22 200
660478* Echo VSN15/60 150 10 200
660479* Echo VSN18/60 180 10 200
660480* Echo VSN20/60 200 10 200
660481* Echo VSN24/60 240 10 150
660482* Echo G13/60 135 10 200
660483* Echo G16/60 160 10 200
660484* Echo EPN27/60 270   4   80
660485* Echo EPN32/60 320   4   60
660486* Echo EPN40/60 400   4   40
660487* Echo KPN20/120 200 22 200

660492* Olthof OL200-L M 200 12 200
660493* Olthof OL200-L Z 200 4 200
660494* Olthof OL265 265 12   60
660495* Olthof OL320 320 8 30

Artikelen met een * zijn alleen per volle verpakkingseenheden te bestellen, 
de artikelen zonder * zijn tevens per stuk verkrijgbaar. 
Afwijkende maten zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Vulblokken voor de kelknaden
Ook zijn er voor het afdichten van de kelknaden 
vulblokken op maat leverbaar. Neem contact 
met ons op voor de mogelijkheden.


